




1er système numérique de navigation embarquée intégrant capteurs et
afficheurs multifonction 3D interactifs : radar, cartographie, sondeur,
GPS, météo, multimédia, AIS, contrôle moteur et superposition 3D.
La NavNet 3D de Furuno redéfinit l'interface utilisateur des systèmes de
navigation embarquée. Préparez-vous à vivre une véritable révolution :
Entrez dans le monde de la NavNet 3D. 

Véritable environnement 3D pour une présentation de
carte plus fluide. 

� En totale rupture avec ce qui existe déjà, le nouveau système de navigation NavNet
3D de Furuno introduit de nouveaux concepts à l'interface utilisateur lui permettant de
maitriser au mieux et simplement son environnement marin. Vous allez être étonnés de
voir comment un système aussi puissant soit aussi facile à utiliser.

� La NavNet 3D introduit une toute nouvelle dimension en
présentant un traceur de carte offrant une réelle vue 3 D. Vous
pouvez regarder un instant une vue de fond en 2D de votre carte
de navigation et revenir à une image plus classique. Ou vous
pouvez faire un panoramique ou zoomer la carte à l'angle et à
l'échelle que vous voulez et ceci de façon instantanée. Il n'y a pas
de " fonction 3D " pour effectuer la transformation, il n'y a pas
d'attente, parce que la NavNet 3D baigne dans un environnement
3D en permanence.

� Toujours plus fort : vous choisissez le type de cartes que
vous voulez voir : raster, vectorisée, ou les cartes Furuno
fusionnées de nouvelles photos satellites. Cette variété de
cartes vous aide à mieux évaluer la situation en vous
permettant de contrôler pour la 1ère fois votre
environnement marin ... comme si vous y étiez !
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� La NavNet 3D introduit une nouvelle architecture de carte en 3D
ce qui permet une présentation permanente en 3 dimensions,
contrairement à la carte en 2D  qui requiert des effets spéciaux pour
apparaître en 3D. Pas de fonctions spéciales qui limitent votre
capacité à naviguer comme vous le souhaitez. Outre le véritable
environnement 3D de la NavNet 3D, vous pouvez voir toutes les
informations que vous voulez sans restriction aucune. Planifiez vos

routes et enregistrez vos points sur vos cartes raster ou vectorisée.
Image radar superposée à la cartographie, récepteur météo, AIS, les
icônes de votre carte, les capteurs de profondeur ; tout peut être
affiché à volonté.
C’est ça la beauté de naviguer en réelle 3D. Vous avez le contrôle
total de ce que vous voulez voir ... en permanence !

� L’image satellite est dorénavant fusionnée aves les informations
de la carte raster ou vectorisée. Les zones de terre au niveau zéro
sont complètement opaques, pour permettre de les matérialiser
comme des photos satellites haute résolution sur la carte.
Quand la profondeur augmente, la photo satellite devient plus
transparente pour vous permettre de savoir quand le bas-fond prend

fin et quand l’eau profonde démarre. Cette transparence facilite
également la visibilité de la carte raster ou vectorisée. Enfin, pour
que vous soyez capable d’identifier facilement les zones du sable,
rocher, corail ou autres obstructions, la photo satellite haute
résolution favorise la classification du fond de la mer.

� Même si vos cartes raster ou vectorisée opèrent en permanence dans leur
environnement initial en 3D, une longue pression sur la touche 3D fera passer
la carte depuis votre angle 3D à une perspective classique 2D.

Naviguez en véritable 3D

Fusion 
photos satellite/cartographie

La touche 3D

Carte RASTER

Carte RASTER + Photo satellite Carte RASTER + Photo satellite + 3D

Carte VECTORIELLE
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� Zoomez instantanément à l'échelle de la carte que vous
désirez, plutôt que d'accéder uniquement à un petit nombre limité
d'échelles si vous aviez choisi de travailler à partir d'un lecteur de
carte traditionnel. L'architecture de Time Zero  vous permet de
zoomer dans un sens comme dans l'autre immédiatement sans
rafraichissement d'image au niveau de grossissement que vous
souhaitez, sans palier ni limites !

LE SEUL DELAI ACCEPTABLE
EST ZERO : FINI LA CARTE
DESSINEE AVEC LA
TECHNOLOGIE TIME ZERO™ !

Changement d'échelle fluide et sans limites.

� Vous pouvez vous déplacer sur la carte de bas en haut, de
gauche à droite par une simple pression du bouton SCROLLING.
Cela vous offre la liberté d'explorer les données de la carte, vous
permet de vous focaliser sur une zone spécifique devant ou
autour de votre bateau sans perdre la trace de votre position sur
la carte. Explorez les données de la carte comme bon vous
semble et vous revenez à votre bateau en appuyant simplement
sur une touche dédiée à cette fonction. Afficher  un mouvement
vrai et relatif est maintenant plus intuitif que jamais. La technologie
Time Zero  est d'une véritable utilité pour se diriger au-delà de
sa propre embarcation.

Une carte facilement présentée en panoramique vous
offre une liberté d'exploration.

Ces deux schémas comparent la technologie Time Zero ci-
dessus à une navigation classique sur lecteur de carte ci-
dessous :
L’échelonage souple et fluide du Time Zero vous permet de
vous arrêter sur l’échelle désirée. Sur un lecteur classique un
temps de chargement est requis pour afficher une nouvelle
échelle déjà prédéfinie.

� La NavNet 3D utilise la nouvelle technologie innovante
"Time Zero  " : que ce soit l'affichage instantané de la carte, le
zoom dans un sens comme dans l'autre, la vue panoramique,
l'accès aux différents modes d'affichage à l'écran, tout se fait de
façon fluide et sans temps de chargement.

Time Zero ™  ou l'instant Zéro, le seul délai acceptable
pour un rafraichissement d'image.
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� Furuno passe à la vitesse supérieure en matière de technologie
de radar. Déjà reconnu et primé par les " NMEA Awards " pour sa
technologie de radar, Furuno lance aujourd'hui une nouvelle
génération révolutionnaire de radar numérique haute définition. 
L'UHD  offre une clarté cristalline, une présentation des cibles
sans interférences avec un signal numérique en temps réel
automatique. La vitesse de rotation de l'antenne (24 - 36 - 48 tours
minutes) passe automatiquement à la pulsation appropriée. La
performance du radar à usage commercial est maintenant
disponible avec le tout dernier système de navigation MFD.

� La NavNet3D utilise des contrôles de gain, des retours de mer
et de pluie de type numérique et en temps réel, procédé
révolutionnaire, pour rendre la présentation du radar plus pure
sans parasites ! Grâce à cette technologie, la NavNet3D calcule
et applique un filtre omnidirectionnel adaptable et anti parasites
avec une intensité qui varie en fonction de la position.

� Notre puissant radar à double échelle est doté de la technologie
à balayage simultané de la NavNet3D, fournissant un niveau de
détection des cibles encore jamais égalé. Grâce à chaque
balayage d'antenne, des transmissions à balayage double
progressif sont envoyées, reçues et traitées pour afficher
simultanément deux échelles de radar séparées sur votre écran
NavNet3D.
Chaque présentation d'écran agit de façon autonome, permettant
ainsi une manipulation des contrôles de gain et de parasites
individuels.

La fiabilité de la NavNet3D est due à la performance
exceptionnelle de ses capteurs, résultante d'un
traitement numérique de pointe. Les radars et
sondeurs numériques de la NavNet3D améliore
grandement les capacités de détection des cibles et de
représentation à l'écran.

RADAR numérique à ultra haute
définition : UHD TM

Contrôles numériques du gain, des retours de mer
(sea clutter) et de pluie en temps réel

Double échelle du radar en temps réel

Position 
Gain automatique/mer/pluie : 
“ON”

Position 
Gain automatique/mer/pluie : 
“OFF”



La technologie du filtre numérique             :

� Le module sondeur DFF1 de Furuno est représentatif de la
technologie à filtre numérique (digital filter) de Furuno. Ce
nouveau sondeur numérique en réseau peut transformer
n'importe quel écran NavNet en un puissant sondeur numérique à
double fréquence de 600 watts, extensible à 1000 watts. Le DFF1
travaille en bi-fréquence 50/200 kHz et peut afficher l'une ou
l'autre fréquence ou les deux sur le même écran.

� Vous avez probablement entendu parler des sondeurs
numériques mais vous n'êtes pas vraiment sûrs de ce qui les
différencie. La principale différence réside dans leurs capacités à
filtrer et les ajustements automatiques. Notre technologie FDFTM,
récompensée par un prix,  permet d'optimiser le gain et le clapot
et améliore la puissance de détection comme elle supprime le
bruit de surface. Elle rend également l'image plus claire et plus
facile à déchiffrer. N'importe comment, même le meilleur sondeur
ne vous sera d'une grande utilité sauf si vous partez d'une base
solide, comme la technologie reconnue et renommée des
sondeurs Furuno. C'est pourquoi Furuno a été et sera toujours le
meilleur ami des pêcheurs.

� Le filtre numérique supprime le bruit de surface et facilite la
détection en eau peu profonde. 
Il permet ainsi de repérer les échos des poissons situés près de la
surface de l'eau.

� Le filtre numérique optimise le gain et permet d'obtenir des
images de haute définition des fonds marins.
Il supprime également de façon efficace les échos sous la sonde.

Sondeur à filtre numérique FURUNO (FDF TM)

DFF1

Sondeur
classique



La NavNet3D a été conçue pour être conviviale tout en offrant un
environnement d’exploitation évolutif, pour aider aussi bien les
nouveaux navigateurs que les expérimentés.
Il vous suffit de personnaliser le nombre de commandes que vous
voulez avoir sur le système.

1. Le bouton Point&Click (CURSEUR)

2. Le bouton DISP (AFFICHAGE)

� La NavNet3D fournit l’interface utilisateur la plus facile du marché grâce à la
combinaison des boutons RotokeyTM et du curseur classique Point&Click. La force
de cette interface Point&Click favorise un fonctionnement incroyablement simple.
Cliquez n’importe où sur l’écran ou sur n’importe quelle boite de dialogue, vous
accédez aux informations détaillées de la zone ou de la fonction. Une multitude de
caractéristiques peuvent être accessibles via ce bouton droite/gauche. 
Le fonctionnement n’en sera que simplifié si vous connectez une souris standard
avec port USB.

� Une simple pression sur le bouton Disp vous permet de sélectionner la
présentation que vous souhaitez. Cinq pages de base sont pré-configurées et
vous pouvez ensuite choisir de personnaliser jusqu à 10 mises en page. Par une
simple pression du bouton RotoKey , affichez comme par magie la configuration
que vous souhaitez à partir de votre page favori.



9� La fonction Zoom TimeZero (traceur de carte/radar) permet d'ajuster
instantanément l'image à l'échelle de son choix en zoomant de bas en
haut.
� La fonction Scroll TimeZero (traceur de carte/radar) offre une vision
panoramique de pointe par une simple pression de bouton.
� La fonction 2D/3D TimeZero (traceur de carte) permet de passer
d'une dimension 2D à une réelle 3D de haute résolution.
� Le traitement TimeZero des photos aériennes. Les photos satellites ne
montrent que les zones terrestres. Les cartes maritimes sont affichées à
partir d'une profondeur préalablement définie. Les éléments de
navigation sont alors superposés à la photo aérienne.
� La superposition du radar TimeZero mixe parfaitement les données
TimeZero du traceur de carte et du radar.

3. Le bouton de menu ROTOKEY TM

� C'est la nouvelle et révolutionnaire commande de la NavNet3D qui mixe la
puissance et la polyvalence de boutons flexibles avec une manette rotative facile
à utiliser ! Tournez d'un cran le RotoKey , vous accédez instantanément aux
pleines commandes de la NavNet3D. Le RotoKey  fait partie intégrante du
système d'exploitation évolutif de la NavNet3D. Une courte pression du
RotoKey vous affiche les différents types de menus disponibles : Basic,
Standard, Complet ou Personnalisé. Une pression plus longue affiche l'ensemble
des fonctionnalités. Ne laissez plus jamais votre écran de navigation inscrire un
menu !

4. La touche RANGE (ÉCHELLE)

La technologie TimeZero TM

� Ajustez instantanément l'image à l'échelle
de votre choix en zoomant de bas en haut et
inversement. Pas de retraitement de l'image
ou décalage de temps grâce à la
Technologie TimeZero  !

5. La touche SCROLL 
(DÉFILEMENT)

� Accédez à une vue panoramique de votre
cartographie, changez votre image radar
sans le moindre décalage d'image. Vous
pouvez aussi commander des caméras IP
sans accéder à des menus compliqués ou
changer votre présentation en cours.

6. La touche 3D

� Une longue pression sur la touche 3D
vous fera passer de votre carte 3D à une
classique perspective 2D. Votre carte
reste dans son environnement initial 3D,
seul la perspective change. Appuyez à
nouveau sur la touche  et vous revenez à
la 3D. Vous êtes perdus, la touche
SHIP repositionne votre bateau
automatiquement au centre de l'écran.

Développé par
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Le réseau NavNet 3D : une solution d’assamblage par bloc
� Bâtie sur un réseau Ethernet, la NavNet 3D vous permet de raccorder
autant de composants que vous le souhaitez et jusqu’à 10 écrans pour
créer la parfaite gamme de navigation. En plus, vous pouvez connecter
des appareils fonctionnant en NMEA0183 et NMEA2000 à n’importe
quel écran ou processeur de Boite Noire et partager l’information
automatiquement à travers le réseau Ethernet.  Les données de
programmation d’un utilisateur peuvent aussi être transférées via des
cartes SD  pour synchroniser les opérations de configuration sur tous les
écrans en réseau. Il est possible d’allumer et d’éteindre l’ensemble du
réseau à partir de n’importe quel écran à partir du moment où le
système est équipé d’un HUB101.

� Le système NavNet 3D est bâti sur la technologie de lecteur de carte
la plus avancée. Ajoutez à ça le radar UHDTM et le sondeur FDFTM, avec
en option votre choix sur une variété de capteurs et jusqu’à 10 écrans.
En plus, le pilote automatique NAVpilot et le Radar FAR-2xx7 doté de la
fonction ARPA peuvent aussi être connectés sur le réseau Ethernet
dédié. C’est si incroyable de voir comment un simple écran lecteur de
cartes peut être à l’origine d’une gamme de navigation aussi
sophistiquée et aussi satisfaisante.

De nombreux périphériques peuvent être rattachés au système
NAVnet3D : les radars répondant aux normes IMO, les caméras IP
en réseau de type AXIS, les composites vidéo RCA pour les écrans
8.4'' et 12.1'', BNC pour la Black Box.



Caractéristiques
> Ecran multifonction 8.4''

Sortie Vidéo  VGA (640 x 480)
Luminosité : 700 candelas

> Ecran multifonction 12.1'' 
Sortie Vidéo : SVGA (800 x 600)
Luminosité : 1100 candelas

> Black Box 
Sortie Vidéo : SXGA (1280 x 1024)

> Capteurs
six modèles d'antennes allant de 2.2 à 25kW
un module sondeur numérique
une cartographie MapMédia 
un récepteur Facsimilé
un Navtex bi fréquence
un récepteur AIS

> Etanchéité aux embruns
> Ports NMEA2000, NMEA183 et Ethernet

La NavNet 3D, toujours plus innovante :

� Au total, ce ne sont pas moins de 24 brevets qui ont été
déposés par Furuno. Brevets portant sur le RADAR , le réseau,
le sondeur, l'interface utilisateur, le plotter...et deux marques
RotoKey et TimeZero (Maxsea).
� Furuno revient en force à nouveau en tant que précurseur en
sortant un nouveau système de navigation doté du protocole
de pointe NMEA 2000. Enfin un protocole ouvert et non
propriétaire : les autres produits peuvent être raccordés au
système simplement en Plug & Play !
� Son réseau Ethernet passe de 10 Mbytes à 100 Mbytes.
� Son interface ultra conviviale s'adapte à tout type utilisateur,
qu'il aime l'informatique ou pas. 
� Sa mise jour est automatique en se connectant sur
www.navnet.com

� Non seulement la NAVnet3D superpose les photos aériennes
sur les cartes raster et vectorisées, mais en plus elle affiche une
VRAIE vue 3D en 360°. 
� Le sondeur numérique filtre les échos parasites et permet des
détections ultra précises, même à moins d'un mètre du bateau. 
� Le radar numérique offre une véritable fonction Overlay 3D,
une VRAIE double échelle, un zoom extrêmement fluide et
instantané et un module ARPA intégré en standard doté de 30
cibles.
� Jusqu'à 10 écrans peuvent être raccordés en réseau et les
informations circulent dix fois plus vite qu'avec la NAVnet2. La
carte Ethernet a une capacité de 100 mégabytes.
� Une unique Base de Données est sauvegardée instantanément
sur chaque écran.
� Possibilité d'éteindre l'ensemble du réseau à partir de n'importe
quel écran (nb : le système doit être équipé d'un Hub101).
� Le disque dur est partitionné pour offrir 2 Gigas d'espace libre à
l'utilisateur pour ses besoins personnels (MP3, film …).
� Les écrans intègrent tous un disque dur industriel résistant aux
chocs et à la température extrême.
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MFD8 MFD12Ecran Multi Fonction
ECRAN/UNITE D’AFFICHAGE
Type

Taille de l’écran

Résolution de l’écran

Luminosité de l’écran

Couleurs d’affichage

Langues

CARACTERISTIQUES DU LECTEUR DE CARTES
Capacité de mémoire

Modes d’affichage

Limite de latitude

Alarmes

CARACTERISTIQUES DU RADAR
Modes d’affichages

Trace écho

INTERFACE
LAN

NMEA0183

Interface (NMEA0183) 

NMEA2000

Interface (NMEA2000)  

Port USB

Sortie Vidéo

Entrée Vidéo

Sortie Ligne

Lecteur de carte SD

ENVIRONNEMENT

Température (IEC60945)

  

Etanchéïté (IEC60529) 

ALIMENTATION

Entrée 

Sortie 

Entrée

 

Sortie 

Unité

d’affichage

Processeur

Unité

d’affichage

LCD 8,4’’ couleur TFT

8,1 pouces - 170,4 x 127,8 mm

VGA 640 x 480 pixels

700 candelas

LCD 12,1’’ couleur TFT

12,1 pouces - 246,0 x 184,5 mm

SVGA 800 x 640 pixels

1000 candelas

Lecteur de carte/Menu : 262.144 couleurs – Sondeur : 64 couleurs – Radar : 16 couleurs

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Suédois, Danois, Norvégien, Finlandais, Grecque, Chinois, Thaïlandais, Japonais

Jusqu’à 12.000 marques, 2000 points…, 200 routes 5100 points par route

Traceur, Données de navigation, Instruments*, Paramètres moteur* (*Nécessite les capteurs appropriés)

Entre 85° N et 85,5°

Arrivée, Ancre, XRE, Proximité, Profondeur, Température, Vitesse, Carnet de Route, Compte à rebours, Minuterie, Alarme de réveil

Head-up, Course-up*, North-up*, Relative Motion, True Motion**, (* Cap nécessaire - **Cap et vitesse nécessaires)

Intervalle : 15s, 30s, 1min, 3min, 6 min, 15min, 30min et ainsi de suite

1 port, 100 BASE-TX

3 ports Entrée/Sortie

1 port 

1 port (USB 1.1)

1 port (DVI-D VGA)                                                                                                                        1 port (DVI-D SVGA)

2 ports (NTSC/PAL)

1 port

2 lecteurs

-15°C à +55°C

IP56

12-24 volts

100/110/220/230 VAC avec … optionnel RU-1746B-2/RU-3423 

33 W/77 W (avec DRS2D)/88 W (avec DRS4D)/92 W (avec DRS4A)/
102 W (avec DRS6A)/130 W (avec DRS12A)/165 W (avec DRS25A)

44 W/88 W (avec DRS2D)/99 W (avec DRS4D)/103 W (avec DRS4A)/
112 W (avec DRS6A)/141 W (avec DRS12A)/176 W (avec DRS25A)

059904, 061184, 060928, 065280, 126208, 126992, 126996, 127237, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 128259, 
128267, 128275, 128520, 129025, 129026, 129029, 129033, 129283, 129284, 129291, 129539, 129540, 129808, 130306, 
130310, 130311, 130577, 130578
059392, 060928, 061184, 065280, 126208, 126464, 126992, 126996, 127237, 127245, 127250, 127251,127257,  127258, 
128259, 128267, 128275, 128520, 129025, 129026, 129028, 129029, 129033, 129038, 129040, 129283, 129284, 129285, 
129291, 129539, 129540, 129792, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, 129798, 129799, 129800, 129801, 129802, 
129803, 129804, 129805, 129808, 130306, 130310, 130311, 130577, 130578

DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, RSA, TLL, VDM, 
VHW, VTG, VWR, VWT, WPL, ZDA, AAM, APB, BOD, BWC, BWR, GSA, GSV, TTM, VBW, VDO, VDR, VLM, XTE, ZTG
AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, TLL, 
VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA, ZTG, DSC, DSE, GSA, GSV, HDM, MDA, RSA, TTM, VBW, VDR, VLW, VWR, VWT

6.8 kg  15.0 lb

418  16.5"

398  15.7"

25
4 

 1
0"

28
1 

 11
.1

"

37  1.5"

28
9 

 11
.4

"

13.5
0.5"

80  3.1"
24  0.9" 129  5.1"

14
0°

369  14.5"

318  12.5"

23
5 

 9
.3

"

18
7 

 7
.4

"

372  14.6"

24
1 

 9
.5

"

Cut-out for Flush Mount

4-Ø54

24  0.9"
13.5
0.5"

40  1.6"

40
  1

.6
"

125  4.9" 150
5.9"

37  1.5"

14
0°25

4 
 1

0"

23
5 

 9
.3

"

398  15.7"

369  14.5"

4-Ø6

5.4 kg  11.9 lb

55  2.2"

23  0.9" 113  4.4"

13  0.5"

34  1.3"

335  13.1"

308  12.1"

21
7 

 8
.5

"

19
0 

 7
.5

"

4.7 kg  10.4 lb

40
  1

.6
"

40 1.
6"

34
1.3"

23  0.9"

13
0.5"

116  4.6" 150  5.9"

17
2 

 6
.8

"
12

2 
 4

.8
"

17
6 

 6
.9

"

286  11.2"

232  9.1"
282  11"

4-Ø54

17
2 

 6
.8

"
19

0 
 7

.5
"

282  11"
308  12.1"

4-ø6

3.9 kg  8.6 lb

Ecran Multi Fonction MFD8

Ecran Multi Fonction MFD12

Ecran Multi Fonction MFD12

Ecran Multi Fonction MFD8
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104 W/163 W (avec DRS2D)/171 W (avec DRS4D)/190 W (avec DRS4A)/
206 W (avec DRS6A)/229 W (avec DRS12A)/Power consumption avec DRS25A has yet to be finalized.

MFDBB

059904, 061184, 060928, 065280, 126208, 126992, 126996, 127237, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 128259, 
128267, 128275, 128520, 129025, 129026, 129029, 129033, 129283, 129284, 129291, 129539, 129540, 129808, 130306, 
130310, 130311, 130577, 130578
059392, 060928, 061184, 065280, 126208, 126464, 126992, 126996, 127237, 127245, 127250, 127251,127257,  127258, 
128259, 128267, 128275, 128520, 129025, 129026, 129028, 129029, 129033, 129038, 129040, 129283, 129284, 129285, 
129291, 129539, 129540, 129792, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, 129798, 129799, 129800, 129801, 129802, 
129803, 129804, 129805, 129808, 130306, 130310, 130311, 130577, 130578

DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, RSA, TLL, VDM, 
VHW, VTG, VWR, VWT, WPL, ZDA, AAM, APB, BOD, BWC, BWR, GSA, GSV, TTM, VBW, VDO, VDR, VLM, XTE, ZTG
AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, TLL, 
VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA, ZTG, DSC, DSE, GSA, GSV, HDM, MDA, RSA, TTM, VBW, VDR, VLW, VWR, VWT

Entrée 

Sortie 

Entrée

 

Sortie 

Unité

d’affichage

Processeur

Unité

d’affichage

Ecran Multi Fonction
ECRAN /UNITE D’AFFICHAGE
Type

Taille de l’écran

Résolution de l’écran

Luminosité de l’écran

Couleurs d’affichage

Langues

CARACTERISTIQUES DU LECTEUR DE CARTES
Capacité de mémoire

Modes d’affichage

Limite de latitude

Alarmes

CARACTERISTIQUES DU RADAR
Modes d’affichages

Trace écho

INTERFACE
LAN

NMEA0183

Interface (NMEA0183) 

NMEA2000

Interface (NMEA2000) 

Port USB

Sortie Vidéo

Entrée Vidéo

Sortie Ligne

Lecteur de carte SD

ENVIRONNEMENT

Température (IEC60945)

Etanchéité (IEC60529)

ALIMENTATION 

LCD 12,1’’ couleur TFT avec unité de contrôle (DCU12) ou écran personnalisé de votre choix

Selon écran choisi

SVGA 800 x 640 pixels, XGA 1024 x 768 pixels ou SXGA 1280 x 1024 pixels

Selon écran choisi (Cf les spécifications du DCU12, MU-120C/155C/170C)

Lecteur de carte/Menu : 262.144 couleurs – Sondeur : 64 couleurs – Radar : 16 couleurs

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Suédois, Danois, Norvégien, Finlandais, Grecque, Chinois, Thaïlandais, Japonais

Jusqu’à 12.000 marques, 2000 points…, 200 routes 5100 points par route

Traceur, Données de navigation, Instruments*, Paramètres moteur* (*Nécessite les capteurs appropriés)

Entre 85° N et 85,5°

Arrivée, Ancre, XRE, Proximité, Profondeur, Température, Vitesse, Carnet de Route, Compte à rebours, Minuterie, Alarme de réveil

Head-up, Course-up*, North-up*, Relative Motion, True Motion**

(* Cap nécessaire - **Cap et vitesse nécessaires)

Intervalle : 15s, 30s, 1min, 3min, 6 min, 15min, 30min et ainsi de suite

4 ports Hub inclus, 100 BASE-TX

3 ports Entrée/Sortie

1 port

2 ports (USB 2.0)

2 ports (DVI-D)

4 ports (NTSC/PAL)

1port

2 lecteurs

NC

0°C à +40°C

NC

12-24 volts

100/110/220/230 VAC avec … optionnel RU-1746B-2/RU-3423

BlackBox 
Control Unit MCU-001
1.0 kg  2.2 lb

13  0.5"
24.5  1.0"

36
1.4"

49
1.9"

150
5.9"

40
  1

.6
"

40
  1

.6
"

293  11.5"

268  10.6"

10
0 

 3
.9

"
83

  3
.3

"

4Ø-5

83
  3

.3
"

33
  1

.3
"

87
  3

.4
"

218  8.6"
268  10.6"
272  10.7"

4-Ø54

BlackBox Processor Unit MPU-001
15.0 kg  33.1 lb

181  7.1"

184  7.2"
430  17"

400  15.7"

374  14.7"

15
0.6"

41
1 

 1
6.

2"

37
6 

 1
4.

8"

28
0 

 1
1"

48
  1

.9
"

2Ø-8

Ecran Multi Fonction MFDBB
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DFF1

28 kHz: 28F-8, 28F-18, 50BL-24H, 28F-24H
50 kHz: 50B-6/6B, 50B-9/9B, 50F-8G, 50B-12, 50BL-12
65-110 kHz: 82B-35R
88 kHz: 88B-8, 88B-10, 88F-126H
107 kHz: 100B-10R
200 kHz: 200B-5S, 200B-8/8B, 200B-8N, 200B-12H

+15°C to +55°C

FAX-30GP-320B

Sondeur Numérique DFF1
1.3 kg  2.9 lb

Sondeur ETR-30N
5.6 kg  12.4 lb

Antenne GPS/WAAS GP-320B 
0.8 kg   1.8 lb
10 m cable attached

Recepteur faximilé FAX-30
2.0 kg  4.4 lb

420  16.5"

32
8 

 1
2.

9"
83 3.

3"

2-Ø6

150  5.9"
210  8.3"
217  8.5"

4-Ø6

30
0 

 1
1.

8"
28

5 
 1

1.
2"

26
4 

 1
0.

4"
8 

 0
.3

"
12

  0
.5

"

45  1.8"

48  1.9"

89  3.5"

11
9 

 4
.7

"2-Ø5

21
9 

 8
6.

2"

90  35.4"
255  100"

Sondeur en réseau
EMETTEUR/RECEPTEUR & ECRAN
Modes d’affichage

Fréquence

Puissance de sortie

Échelles

Échelonnement

ENVIRONNEMENT
Température

Étanchéité

PUISSANCE

SONDES (à spécifier à la commande)

CARACTERISTIQUES RECEPTEUR
Type du récepteur

Fréquence du récepteur 

Délai de premier point

Vitesse de poursuite 

Système Géodésique

Précision 

ENVIRONNEMENT (IEC 60945 test method)
Température

Étanchéité

ALIMENTATION

12 canaux discrets, code C/A, 

all in view, WAAS

L1 (1575.42 MHz)

12 s (démarrage à chaud)

999 n uds

WGS-84, NAD-27 et autres

10 m (GPS) 3 m (WAAS)

-25°C à +70°C

IEC 60529 IPX6

12-24 VDC

1 W

80 kHz à 160 kHz, 2 MHz à 25 MHz, 

490 KHz, 518 KHz (NAVTEX)

F3C, J3C, F1B (NAVTEX)

Double superheterodyne

Fax : 12 images

NAVTEX : 130 messages

-15°C à +55°C

IEC 60529 IPX2

12-24 VDC

12 W

CARACTERISTIQUES RECEPTEUR
Bande de fréquences

Classe d’émission 

Système de réception

Mémoire

ENVIRONNEMENT (IEC 60945 test method)
Température 

Étanchéité

ALIMENTATION

Mono fréquence (50 ou 200 kHz), Bi fréquence (50 et 200 kHz), Verrouillage fond, 

Zoom fond, Discrimination fond, Zoom marqueur, A-scope

Bi fréquence 50 kHz et 200 kHz

600 W/1 kW (à spécifier)

8 échelles de base configurables jusqu’à 1.200m

Jusqu’à 2.400m

IEC 60529 IP20

12-24 VDC

12 Watts

600 W
       50/200 kHz :

 520-SPSD (plastique, à travers coque), 520-5MSD (bronze, à travers  

 coque), 520-5PWD (plastique, ...), 525ST-MSD (Bronze, à travers  

 coque avec vitesse/capteur de température), 525ST-PWD (plastique,  

 transom, avec vitesse/capteur de température)

1kW (adaptateur d’impédance en option, MB-1100 est exigé)

Mono fréquence (haute ou basse fréquence), Bi (haute et basse fréquence), 

verrouillage fond, Zoom fond, Discrimination fond, Zoom marqueur, A-scope

Le synthétiseur libre fonctionne en bi fréquence de 28 à 200 kHz

1,2 ou 3 kW (à spécifier)

Toutes les échelles configurables entre 2 et 1.500m

Jusqu’à 3.000m

IEC 60529 IPX0

12-24 VDC

30 Watts

ETR-30N (BBFF3)

Récepteur Fac-simile MétéoAntenne de réception GPS/WAAS

  50 kHz:         50B-6, 50B-6B, 50B-9B
  200 kHz:       200B-5S,
  50/200 kHz:  50/200-1T, 50/200-12M



15

DCU12

MU-120C MU-155C MU170C

Ecran Unité de Contrôle DCU12
5.7 kg  12.6 lb

Ecran Unité de Contrôle DCU12
5.4 kg  11.9 lb

MU-120C
6.5 kg  14.3 lb

325  12.8"
360  14.2"

32
6 

 1
2.

8"

270  10.6"

29
5 

 1
1.

6"

4-Ø7

26
7 

 1
0.

5"

25
4 

 1
0.

0"

250  9.8"

311  12.2"

Cutout for flush mount

110  4.3"
140  5.5"

80  3.2"40  1.6"

30
1.2"

30°

33
8 

 1
3.

3"

* Mounting Bracket is 
  optionally available.

MU-155C
9.1 kg  20.1 lb

310  12.2"

405  15.9"

37
0 

 1
4.

6"

34
0 

 1
3.

4"

4-Ø7

31
6 

 1
2.

4"

21
0 

 8
.3

"

63
2.5"

357  14.1"

377  14.8"

Cutout for flush mount

130  5.9"
170  6.7"

90  3.5"

30
1.2"

39
9 

 1
5.

7"

30°

* Mounting Bracket is 
  optionally available.

MU-170C
12.9 kg  28.4 lb

422  16.6"

409  16.1"

24
4 

 9
.6

"

36
3 

 1
4.

3"

65
2.7" Cutout for flush mount

445  17.5"

436  17.2"

353  13.9"

36
1 

 1
4.

2"

4-Ø13

128  5.0"

343  13.6"
280  11.0"

163  6.4"

39
5 

 1
5.

6"

33
1.3"

35

* Mounting Bracket is 
  optionally available.

418  16.5"
398  15.7"

25
4 

 1
0"

28
1 

 1
1.

1"

37  1.5"

28
9 

 1
1.

4"

13.5
0.5"

80  3.1"
24  0.9" 129  5.1" 150  5.9"

24  0.9"
25

4 
 1

0"

23
5 

 9
.3

"

398  15.7"
369  14.5"

13.5
0.5"

40  1.6"

40
  1

.6
"

85
3.34"

150
5.9"

37  1.5"

369  14.5"
318  12.5"

23
5 

 9
.3

"
18

7 
 7

.4
"

372  14.6"

24
1 

 9
.5

"

Cut-out for Flush Mounting4-Ø6

4-Ø54

14
0°

14
0°

Écran Unité de Contrôle
ÉCRAN / UNITÉ D’AFFICHAGE
Taille de l’écran

Résolution

Contraste 

Angle de vue 

Luminosité

INTERFACE
DVI

Composant (RCA)

ENVIRONNEMENT (test IEC 60945)
Température 

Étanchéité

ALIMENTATION

Écran LCD
ECRAN / UNITE D’AFFICHAGE
Taille de l’écran

Résolution

Contraste

Angle de vue

Luminosité

INTERFACE
DVI

Composant (RCA)

ENVIRONNEMENT (test IEC 60945)
Température

Étanchéité

ALIMENTATION

12.1’’, 246.0 x 184.5 mm

SVGA 800 x 600 pixels

300 :1

+60 à -50°

70° gauche à 70° droite

IPX5 façade (montage encastré)

15’’, 304.1 x 228.1 mm

XGA 1024 x 768 pixels

400 :1

+85 à -85°

85° gauche à 85° droite

12-24 VDC

17’’, 338.0 x 270.0 mm

SXGA 1280 x 1024 pixels

500 :1

+75 à -75°

80° gauche à 80° droite

IPX6 façade (montage encastré)

12.1’’, 246 x 184.5 mm

SVGA 800 x 600 pixels

600 :1

+45 à -55°

70° gauche à 70° droite

1100 cd

1 port, DVI-D

NA

-15°C à +55°C

IP56 façade (montage encastré)

12-24 VDC

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal
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Antenne Radôme 19" DRS2D
6.0 kg  13.2 lb

4-M10

(80)

(3.1")

16
0 

 6
.3

"

160  6.3"

30
2 

 1
1.

9"

60
2.4"

180  7.1"

166  6.5"

75
  3

.0
"

22
0 

 8
.7

"

307  12.1"

Ø488  19.2"

Antenne Radôme 24" DRS4D
7.0 kg  15.4 lb

33
8 

 1
3.

3"
225  8.9"

16
0 

 6
.3

"

60

2.4"160

6.3"

(125)

(4.9")

22
0 

 8
.7

"

75
  3

.0
"

165  6.5"

338  13.3"

Ø610  24.0"

Aerien Tournant 3.5 pieds DRS4A
22 kg  48.5 lb

Aerien Tournant 4 pieds DRS6A/12A/25A
22 kg  48.5 lb

Aerien Tournant 6 pieds DRS12A/25A
25 kg  55.1 lb

100°

357  14.0" 438  17.2"

213  8.4"

250  9.8"

112  4.4"

44
5 

 1
7.

5"

54
2 

 2
1.

3"

56
1 

 2
2.

1"

DRS4A (XN10A): 1036  40.8"

DRS6A/12A/25A (XN12A): 1255  49.4"

DRS12A/25A (XN13A): 1795  70.7"

250  9.8"

340  13.4"

Ship head

150  5.9"

78

3.1"

14
0 

 5
.5

"

117

4.6"

92

3.6"

200  7.9"

20
0 

 7
.9

"

4-Ø15 Fixing hole

4-Ø15 Fixing hole

9410 ± 30 MHz

MFD8

MFD12

MFDBB

DRS2D DRS4D DRS4ACapteur Radar NavNet 3D 
ANTENNE
Puissance de sortie maximale

Type

RF EMETTEUR-RECEPTEUR
Fréquence

Longueur d’impulsion (PL) et PRR

Largeur de rayon

Échelles de gamme

Vitesse de rotation

Charge de vent

ENVIRONNEMENT
Température

Etanchéité

Amplification

de puissance

2.2 kW

Radome 19’’

5.2°

25°

0.0625 à 24 nm

4 kW

Radome 24’’

3.9°

25°

0.0625 à 36 nm

24/36/48 rpm

Vent relatif 70 kt

-30°C à +55°C

IP56

Non exigé (puissance fournie par le MFD)

Non exigé (puissance fournie par le processeur BB)

4 kW

Tournant 3.5’

2.3°

22°

0.0625 à 48 nm

Non exigé (puissance fournie par le MFD) PSU-012

Horizontal

Vertical

9410 ± 30 MHz

DRS6A DRS12A DRS25A

6 kW

Tournant 4’

1.9°

22°

0.0625 à 64 nm

12 kW

Tournant 4’/6’

1.9°/1.4°

22°/22°

0.0625 à 72 nm

24/36/48 rpm

Vent relatif 70 kt

-30°C à +55°C

IP56

25 kW

Tournant 4’/6’

1.9°/1.4°

22°/22°

0.0625 à 96 nm

PSU-012

Non exigé (puissance fournie par le MFD)

PSU-012

PSU-012

PSU-013

PSU-013

PSU-013Non exigé (puissance fournie par le processeur BB)

MFD8

MFD12

MFDBB

Capteur Radar NavNet 3D 
ANTENNE
Puissance de sortie maximale

Type

RF EMETTEUR-RECEPTEUR
Fréquence

Longueur d’impulsion (PL) et PRR

Largeur de rayon

Échelles de gamme

Vitesse de rotation

Charge de vent

ENVIRONNEMENT
Température

Etanchéité

Amplification

de puissance

Horizontal

Vertical


